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FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE
DIRECTIVES D’INSTALLATION

Table des matières

SÉCURITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE
Votre sécurité et celle des autres est très importante

Voici le symbole d’alerte de sécurité.

DANGER

AVERTISSEMENT

Ce produit peut être installé au-dessus d’appareils de cuisson électriques ou au gaz d’une largeur maximale de 36 po (91,4 cm).
Voir la section « Exigences d’installation » pour plus de renseignements.

Ces instructions d’installation s’appliquent à différents modèles.
L’apparence de votre modèle peut différer légèrement des illustrations présentes dans ces directives d’installation.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre électroménager. Assurez-vous de 
toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront le danger potentiel et comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se 
produire en cas de non-respect des instructions.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d’alerte de sécurité et le mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ».
Ce symbole d’alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à 
d’autres.
Ces mots signi�ent :

SÉCURITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE .............21  
EXIGENCES D’INSTALLATION ................................................................22

Outils et pièces .......................................................................................22
Exigences d’emplacement. ....................................................................22
Dimensions du produit ............................................................................23
Spéci�cations électriques .......................................................................23
Exigences de ventilation..........................................................................24

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION...........................................................26
.............26

Types d’installation .................................................................................30
Installer le four à micro-ondes..................................................................31

Évacuation vers l’extérieur à l’arrière (Conduit horizontal)  ....................33
Recirculation (Sans conduit d’évacuation) ..............................................37  
Terminer l’installation ..............................................................................40

ASSISTANCE .............................................................................................40  
Pièces de rechange ................................................................................40

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne 
respectez diligemment pas les directives.

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne 
suivez pas les instructions.

Emplacement de la plaque de montage.........................................................

Évacuation vers l’extérieur  au-dessus (Conduit vertical)  .......................3  1
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EXIGENCES D’INSTALLATION
Outils et pièces Matériel requis

Exigences d’emplacement

Exigences spéciales

Pour une installation avec évacuation murale seulement :

Pour une installation avec évacuation vers l’extérieur à travers 
le toit seulement :

Outils requis

Pièces fournies

A.Vis en bois( ¼ po x 2 po)(2) 

B. Écrou à oreilles(2) 

C. Vis mécanique (3/16 po x 3 po)(2)

E. Passe-fils en nylon (pour les armoires 
en métal) (1)

F.Rondelles(2) 

G.Vis à tôle (2) 
 

I.Adaptateur d’évent(1)

A          B C D E F 

I

 

 D. Vis mécanique à alignement 
 automatique (¼ po-20 x 3 po)(2)  

H J

TOP CABINET TEMPLATE

K

REAR WALL TEMPLATE 

L

J.Modèle de l’armoire supérieure(1)

K.Modèle du mur arrière(1)

L.Filtre à charbon(1) 

N.Filtre à graisse(1)

H.Plaque de montage(1)
 

N

G

Rassemblez les outils et pièces nécessaires avant d’entreprendre 
l’installation.
Lisez et suivez les instructions fournies avec chacun des outils de la liste 
ci-dessous.
■ Tournevis cruciformes 1 et  2

■ Crayon

■ Règle et ruban à mesurer 

■ Cisaille de ferblantier (pour 
couper le registre si nécessaire)

■ Ciseaux (pour couper le modèle 
si nécessaire)

■ Perceuse électrique avec forets 
de 3⁄16 po, 1⁄2 po, and 5⁄8 po

■ Gants

■ Lunettes de protection 

■ Ruban adhésif et ruban de 
masquage

■ Scie (scie sauteuse, scie 
cylindrique, or scie à guichet)

■ Niveleur

■ Équerres de charpentier 
(facultatif)

■ Entretoise d'assemblage ou 
chutes de bois (pour l'espace-
ment des armoires
supérieures dans les installa -
tions d’armoire inférieure 
encastrée, si nécessaire)

■ Détecteur de montant continu 
ou marteau (facultatif)

■ Dimensions minimales à respecter lors de l’installation. Voir 
l’illustration « Dimensions à respecter lors de l’installation ».

■ Au moins un montant de cloison en bois de 2 po x 4 po (5,1 x 
10,2 cm) et parement de plâtre/support d’enduit ou panneau de 
gypse d’une épaisseur de 3/8 po (1 cm) ou plus dans l’ouverture 
de l’armoire.

■ Capacité de support de charge de 150 lb (68 kg), ceci inclut le 
four à micro-ondes et les articles placés à l’intérieur du four à 
micro-ondes et de l’armoire supérieure.

■ Prise de courant électrique reliée à la terre à l’intérieur de 
l’armoire supérieure. Voir la section « Spéci�cations électriques ».

REMARQUE :
■ Si vous installez le four à micro-ondes près d'un mur latéral 

gauche, assurez-vous qu'il y a au moins 15,2 cm (6 po) d'espace 
entre le mur et le four à micro-ondes pour que la porte puisse 
s'ouvrir complètement.

■ Certains modèles sont équipés d'une poignée encastrée. Si vous 
installez le four à micro-ondes près d'un mur latéral droit, 
assurez-vous qu'il y a au moins 7,6 cm d'espace libre entre le 
mur et le four à micro-ondes a�n de pouvoir saisir la poignée 
intégrée à l'intérieur de la porte.  

■ Certains matériaux de construction ne sont pas conçus pour 
résister à la chaleur produite par le four à micro-ondes durant la 
cuisson. Consultez le constructeur de la maison ou le fournisseur 
des armoires pour déterminer si les matériaux utilisés pourraient 
subir un changement de couleur, une déstrati�cation ou d’autres 
dommages.

■ La découpe doit être exempte d’obstruction pour l’ajustement 
adéquat du conduit d’évacuation et pour que le clapet du 
registre puisse manœuvrer complètement et librement.

■ Si vous utilisez un raccord de transition rectangulaire/rond, 
vous devez disposer d’un espace libre de 3 po (7,6 cm) 
au-dessus du four à micro-ondes a�n que le clapet puisse 
s'ouvrir complètement et librement. Voir l’illustration « 
Raccord de transition rectangulaire/rond » dans la section  « 
Spéci�cations/conception du circuit d’évacuation ».

Pour commander des pièces, voir la section « Pièces de rechange ».
REMARQUE : 
Les articles de quincaillerie suivants sont destinés à l’utilisation sur 
un montant en bois. En présence d’une structure de mur différent, 
utilisez les pièces de �xation appropriées.

REMARQUE : le matériel d'installation est fourni dans un paquet avec l'élec-
troménager. Véri�ez que vous disposez de toutes ces pièces.
Quelques pièces supplémentaires sont incluses.

Composants standard pour évacuation à travers le mur ou à travers 
le toit. Voir la section « Spéci�cations/conception du circuit d’évacu-
ation ».

IMPORTANT :
Inspecter l’ouverture où le four à micro-ondes
sera installé. Elle doit comporter les caractéristiques suivantes :
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Spéci�cations du circuit d’évacuation

ÉVACUATION VERS L’EXTÉRIEUR AU-DESSUS

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation possible pour 
les conduits.

 
LONGUEUR

Évent de toiture

24 pi (7,3 m)
 x 1

24 pi
 (7,3 m)

12 pi (3,7 m)
x 1

12 pi
 (3,7 m)

5 pi (1,5 m)
x 1

5 pi
(1,5 m)

ÉVACUATION VERS L’EXTÉRIEUR À L’ARRIÈRE

40 pi (12,2 m)
x 1

40 pi
(12,2 m)

Conduit droit de
3 pi

3 pi (91,4 cm)
x 1

3 pi
(91,4 cm)

 Coude de 90 po

10 pi (4 m)
 x 2

20 pi
(6,1 m)

Longueur totale 63 pi (19,2 m)

CONDUIT D’ÉVACUATION DE LA HOTTE

RACCORD DE L’ÉVACUATION

LONGUEUR MAXIMALE DU CONDUIT

COUDES, TRANSITIONS, ÉVENT  MURAL ET DE TOITURE, ETC.

REMARQUE
■ En cas d'installation pour la recirculation, la ventilation doit être 

acheminée vers le haut et vers l'extérieur à travers un registre 
d'évacuation (non fourni) dans le sof�te de la cuisine. Une 
trousse de �ltre à charbon (non fournie) doit être utilisée. Voir la 
section « Assistance » pour plus d'informations sur la 
commande.

■ Les matériaux du circuit d’évacuation nécessaires à l’installa-
tion ne sont pas fournis avec le four à micro-ondes à hotte 
intégrée

■ On déconseille l’emploi d’un conduit métallique �exible. 

■ Pour éviter d’éventuelles détériorations du produit, veiller à ce 
que l’air aspiré soit évacué à l’extérieur sauf dans le  cas d’une 
installation à recirculation. Veillez à ce que l’air aspiré ne soit 
pas évacué dans un espace fermé dissimulé (cavité dans une 
cloison), au-dessus du plafond, grenier, vide sanitaire ou 
garage.

Spéci�cations du circuit d’évacuation
Cette section présente de l’information de référence uniquement, à 
l’intention des architectes/concepteurs et constructeurs.

PIÈCES DE 
CONDUITS 

ÉQUIVALENTES

LONGUEUR 
ÉQUIVALENTE 

X NOMBRE 
UTILISÉ

PIÈCES DE 
CONDUIT

LONGUEUR 
ÉQUIVALENTE 

X NOMBRE 
UTILISÉ

LONGUEUR 
ÉQUIVALENTE

12 pi Conduit 
droit (rond de 

6 po)

Adaptateur de 
transition 
rectangu-
laire à rond*

Les longueurs équivalentes de la longueur totale de 41 pi 
(12,5 m) des conduits sont basées sur des tests réels et 
reflètent les exigences d'une bonne performance d'évacu-
ation avec n'importe quelle hotte de ventilation.

REMARQUE : si un adaptateur de transition rectangulaire à 
rond est utilisé, les coins inférieurs du registre devront être 
coupés à l'aide d'une pince à découper, afin de permettre au 
registre de bouger librement.

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation possible pour 
les conduits.

Évent mural

(rond de 3    
po x 6 po)

Les longueurs équivalentes de la longueur totale des conduits sont 
basées sur des tests réels et reflètent les exigences d'une bonne 
performance d'évacuation avec n'importe quelle hotte de ventila-
tion.

Remarque :l'évacuation  doit se faire à l'arrière ou à l'horizontale. Il 
faut veiller à aligner le système d’évacuation avec l'espace entre 
les montants ou préparer le mur au moment de sa construction en 
laissant suffisamment d'espace entre les montants pour accueillir 
le système d’évacuation.

Le système d'évacuation de la hotte a été conçu pour être 
raccordé à un conduit rectangulaire standard de 8,3 x 25,4 cm (3 

 po x 10 po).
Si un conduit rond est requis, un adaptateur de passage rectangu-
laire à rond doit être utilisé.
Ne pas utiliser un conduit d'un diamètre inférieur à 15,2 cm (6 po).

Pour un mouvement d'air satisfaisant, la longueur totale d'un 
conduit rectangulaire de 3 1/4 po  x 10 po (8,3 x 25,4 cm) ou d'un 
conduit rond de 6 po (15,2 cm) de diamètre ne doit pas dépasser 
l'équivalent de 140 pieds.

Les coudes, les adaptateurs, les évents muraux et de toiture, etc. 
présentent une résistance supplémentaire au flux d'air et sont 
équivalents à une section de conduit droit plus longue que leur 
taille physique réelle.
Pour calculer la longueur totale, additionner les longueurs équiva-
lentes de toutes les transitions et de tous les adaptateurs, ainsi que 
la longueur de toutes les sections droites de la gaine. Le tableau 
ci-contre indique la mesure approximative de la longueur équiva-
lente de certains éléments typiques du réseau de gaines.

Utilisez les valeurs du tableau pour calculer le nombre total de 
gaines, qui doit être inférieur à 140 pieds équivalents (42,7 m). Les 
longueurs équivalentes des conduits sont basées sur des tests 
réels et reflètent les exigences d'une bonne performance d'évacua-
tion avec n'importe quelle hotte de ventilation. 
Si un adaptateur de transition rectangulaire à rond est utilisé, les 
coins inférieurs du registre devront être coupés à l'aide d'une pince 
à découper, afin de permettre au registre de bouger librement.
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EXEMPLE SEULEMENT (VALEURS)

5 pi (1,5 m)
x (1)

 5 pi
(1,5 m)

Évent mural

40 pi (12,19 m)
 x (1)

40 pi
(12,19 m)

 Coude de 90 po

 Coude de 45 po

 Coude de 90 °

 Coude de 45 po

10 pi (3 m)
 x (1)

10 pi
(3 m)

5 pi (1,5 m)
x (1)

5 pi
(1,5 m)

25 pi (7,6 m)
 x (1)

25 pi
(7,6 m)

5 pi (1,5 m)
x (1)

5 pi
(1,5 m)

Évent de toit

24 pi (7,3 m)
x (1)

24 pi
(7,3 m)

1 pi (30,5 cm)
x (5)

5 pi
(1,5 m)

Exemple de réseau de gaine total 119 pi (36,3 m)

PIÈCES DE 
CONDUITS

LONGUEUR 
ÉQUIVALENTE 

X NOMBRE 
UTILISÉ

LONGUEUR 
ÉQUIVALENTE 

1/4 (rond de 3    
po x 6 po)

Adaptateur de transition 
rectangulaire à rond

Conduit droit

25



PLACEMENT DE LA PLAQUE DE MONTAGE

DIRECTIVES D’INSTALLATION

La mousse supérieure.

Carton

Four

Sac en plastique

 TROUVER LES MONTANTS MURAUX

Montants muraux

AVERTISSEMENT
Danger de poids excessif

Deux personnes ou plus sont requises pour déplacer et 
installer le four à micro-ondes

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des 
blessures au dos ou autre.

RETIREZ LE FOUR À MICRO-ONDES ET LA PLAQUE DE 

MONTAGE DU CARTON

1. Ouvrez le carton et retirez la mousse supérieure de la 
boîte, mais n'oubliez pas de garder les accessoires.

2. Sortez le four du carton et retirez le sac en plastique avec 
précaution.

3. Retirez le support de montage de la mousse supérieure.

1. Repérez les montants muraux à l'aide d'un détecteur de 
montants (un dispositif magnétique permettant de repérer 
les clous) ou d'un marteau, en tapant légèrement sur la 
surface de montage pour obtenir un son solide, ce qui 
indique l'emplacement du montant mural.

2. Après avoir localisé le ou les montants, trouvez le centre 
en sondant le mur avec un petit clou pour trouver les 
bords du montant mural.

3. Placez une marque à une distance équidistante aux 
bords. Le centre des montants des murs adjacents doit 
être situé à 16 po (40,6 cm) ou 24 po (61 cm) de ce 
repère.

4. Tracez une ligne au centre des montants du mur.
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STEP-BY-STEP INSTALLATION GUIDE

 DÉTERMINEZ LA LIGNE SUPÉRIEURE DE L’EMPLACEMENT DU MODÈLE DU MUR ARRIÈRE SOUS L’ARMOIRE

La base de l'armoire comporte trois types :

SOUS L'ARMOIRE À BASE PLATE

Avant

Arrière

Au moins 24

LIGNE SUPÉRIEURE DU MODÈLE DU 

MUR ARRIÈRE

LIGNE SUPÉRIEURE DU MODÈLE DU 

MUR ARRIÈRE

27



SOUS L'ARMOIRE ENCASTRÉE À CADRE

Devant

Arrière

LIGNE SUPÉRIEURE DU MODÈLE 

DU MUR ARRIÈRE

Doit s'aligner sur le cadre arrière de 

la base de l'armoire 

LIGNE SUPÉRIEURE DU 

MODÈLE DU MUR ARRIÈRE

28



SOUS LA BASE DE L’ARMOIRE ENCASTRÉE AVEC PORTE-À-FAUX À L'AVANT

Devant

 Arrière

LIGNE SUPÉRIEURE DU MODÈLE DU MUR ARRIÈRE

LIGNE SUPÉRIEURE DU 

MODÈLE DU MUR ARRIÈRE

Sous la base de l'armoire, à la même 
distance que le porte-à-faux avant de la 
base de l'armoire

Doit être aligné avec le bas de l’armoire à la même distance que le porte-à-faux avant du fond de l’armoire.
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LE FOUR À MICRO-ONDES DOIT ÊTRE DE NIVEAU

D. ALIGNER LA LIGNE SUPÉRIEURE DU MODÈLE DU MUR 
ARRIÈRE

Zone E
Ligne centrale

MARQUER LA PAROI ARRIÈRE DE L'ARMOIRE SANS LE 
MODÈLE DU MUR ARRIÈRE

Ligne du bord inférieur de 
l'armoire supérieure

Trou d'extrémité de la 
plaque de montage
 (droite/gauche)

Ligne du bord inférieur
de la plaque de montage

 16 11/16 po
(423,8
mm)

17 1/8 po
(435 mm

9 3/8 po
(237,8
mm)

9 3/8 po
(237,8
mm)

TYPES D’INSTALLATION

A. ÉVACUATION EXTÉRIEURE PAR LE HAUT
(CONDUIT VERTICAL)

Adaptateur en place pour
l'évacuation extérieure par le 
haut

B. ÉVACUATION VERS L’EXTÉRIEUR À L’ARRIÈRE
(CONDUIT HORIZONTAL)

Utilisez un niveleur pour vous assurer que la base de l'armoire est 
de niveau.
Si les armoires présentent un porte-à-faux avant seulement, sans 
cadre arrière ou latéral, la ligne supérieure du modèle de mur 
arrière doit être alignée avec la base de l'armoire en dessous, à la 
même distance que la profondeur du porte-à-faux  avant.
Cela permet de maintenir le four à micro-ondes de niveau.

1. Mesurez la profondeur intérieure du porte-à-faux avant.
2. Tracez une ligne horizontale sur le mur  arrière, à une 

distance égale à la base de l’armoire et à la profondeur 
intérieure du porte-à-faux avant.

3. Pour ce type d'installation avec porte-à-faux avant unique-
ment, alignez la ligne supérieure du modèle de mur arrière 
sur cette ligne horizontale, sans toucher la base de 
l'armoire, comme décrit à l'étape D.

1. À l'aide d'un mètre ruban, tracez une ligne verticale sur le 
mur au centre de l'espace de 24 po (61 cm) de large.

2. Collez le modèle du mur arrière sur la paroi de l'armoire, 
alignez les repères centraux du modèle du mur arrière sur la 
ligne centrale de la paroi, en veillant à ce qu'elle soit de 
niveau et que la ligne supérieure du modèle du mur arrière 
soit appuyée contre le bord inférieur de l'armoire supérieure.

3. Tout en collant le modèle du mur arrière sur le mur, dessinez 
des cercles sur le mur au niveau des trous A, B, C (voir 
illustration ci-dessus/plaque réelle marquée par des 
flèches).
TROIS TROUS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LE MON-
TAGE.(S'il y a deux montants muraux à droite et à gauche en 
fonction de la ligne centrale, vous devez utiliser quatre trous 
pour le montage).

4. Retirez le modèle du mur arrière et vérifiez le marquage en 
fonction de la plaque de montage réelle (ligne centrale, trous 
A, B, C).

5. Percez des trous sur les marques des cercles (A, B, C). 
Percez un trou de 3/16 po (4,7 mm) en C pour la vis de 
blocage et deux trous de ⅝ po (15,88 mm) en A et B pour 
les boulons à ailettes.

6. Si le modèle du mur arrière est endommagé ou inutilisable, 
mesurez et marquez le mur  avec les dimensions décrites à 
l'étape

1. La ligne du bord inférieur de la plaque de montage doit être 
de 17 1/8 po (435 mm) de la ligne du bord inférieur de 
l'armoire supérieure et doit être de niveau.

2. Les trous d'extrémité de la plaque de montage doivent être 
situés à 16        po (423,8 mm) de la ligne du bord inférieur 
de l'armoire supérieure et doivent être alignés les uns par 
rapport aux autres. Ils doivent être situés à 9   po (237,8 
mm) de la ligne centrale.

REMARQUE : vos armoires peuvent comporter des garnitures 
décoratives qui gênent l'installation du four à micro-ondes. Retirez 
la garniture décorative pour installer correctement le four à 
micro-ondes et le mettre de niveau.

Ce four à micro-ondes est conçu pour s'adapter aux trois 
types de ventilation suivants : 

 
11/16

3/8
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C. RECIRCULATION (SANS CONDUIT VENTILÉ)

5/8po

Mur

Boulon
à ailettes

 Écrou à oreilles

Extrémité du boulon

Installer le four à micro-ondes

AVERTISSEMENT

Faire appel à deux personnes ou plus pour déplacer et 
installer le four à micro-ondes

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des 
blessures au dos ou autre.

Danger de poids excessif

A. ÉVACUATION VERS L’EXTÉRIEUR PAR LE HAUT
(CONDUIT VERTICAL)  Vue d'ensemble de l'installation PAR
DÉFAUT
A1. Fixez la plaque de montage au mur
A2. Utilisez le modèle de l'armoire supérieure pour la
préparation de l'armoire supérieure
A3. Véri�ez le bon fonctionnement du registre
A4. Montez le four à micro-ondes
A5. Ajustez l'adaptateur d'évacuation
A6. Raccordez le réseau de gaines

3. Serrez tous les boulons. Tirez la plaque de montage en
l'éloignant du mur pour faciliter le serrage des boulons.

A1. FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR
Fixez la plaque de montage au mur à l'aide des écrous à 
oreilles et des boulons à ailettes (3⁄16 po  x 3 po / 0,5 x 7,6 
cm). Au moins une vis de �xation doit être utilisée pour �xer 
la plaque de montage à un montant mural.

1. Insérez les boulons à ailettes (3⁄16 po  x 3 po / 0,5 x 7,6
cm) dans la plaque de montage par les trous prévus pour
entrer dans les cloisons sèches et �xez les écrous à oreilles
à 3⁄4 po  (1,9 cm) sur chaque boulon à ailettes (3⁄16 po x 3
po / 0,5 x 7,6 cm).
2. Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les
écrous à oreilles dans les trous du mur pour �xer la plaque.
Veillez à ne pas vous pincer les doigts entre l'arrière de la
plaque de montage et le mur.

Espacement des écrous supérieur à 
l'épaisseur de la paroi

31
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Plaque du ventilateur

Registre

Arrière du four à micro-ondes

Vis à tôle
screw

Guide

Plaque du ventilateur

Guide

CEillet en nylon

Armoire en métal

Câble d’alimentation

Cordon 
d’alimentation
Trou

A2. UTILISER LE MODÈLE DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE 
POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE
Percez des trous pour les vis du support supérieur, un trou 
suf�samment grand pour le passage du cordon d'alimenta-
tion et une découpe suf�samment grande pour l'adaptateur 
d'évacuation.

A4. MONTER LE FOUR À MICRO-ONDES
IMPORTANT : ne pas saisir ou utiliser la poignée pendant 
l'installation. Si vous n'utilisez pas d'entretoises d'assem-
blage, le boîtier extérieur peut être endommagé par un 
serrage excessif des vis.

REMARQUE : si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet 
en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour 
éviter de couper le cordon. Nous recommandons d'utiliser 
des des entretoises d'assemblage si la façade de l'armoire 
est suspendue en dessous de la tablette inférieure de 
l'armoire.

1. Soulevez le four à micro-ondes, inclinez-le vers l'avant et 
accrochez les fentes du bord inférieur arrière aux quatre 
languettes inférieures de la plaque de montage.
2. Faites pivoter l'avant du four contre la base de l'armoire.
3. Fixez le four à micro-ondes à l’armoire supérieure.
4. Insérez deux boulons de montage (1/4 po  x 3 po / 0,6 x 
7,6 cm) dans les trous extérieurs de la partie supérieure de 
l'armoire. Fixez temporairement le four en tournant la vis 
d'au moins deux tours complets une fois que les �lets se 
sont engagés. (Il sera complètement serré plus tard). Veillez 
à ce que le cordon d'alimentation soit bien serré. Veillez à 
ne pas pincer le cordon, en particulier lors d'un montage 
af�eurant à la base de l'armoire.

A3. VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGISTRE
1. Placez le four à micro-ondes en position verticale, la 
partie supérieure de l'appareil vers le haut.
2. L'adaptateur d'évacuation n'est utilisé que pour l'évacua-
tion supérieure et arrière vers l’extérieur. L'adaptateur 
d'évacuation n'est pas utilisé sur les modèles ventilés pour 
une installation à  recirculation.
3. Assurez-vous que le ruban adhésif �xant le registre est 
retiré et que le registre pivote facilement avant de monter le 
four à micro-ondes.

4. Fixez l'adaptateur d'évacuation à la plaque de du ventila-
teur en le faisant glisser dans les guides. Fixez l'adaptateur 
à l'aide d'une vis à tôle fournie.

5. Après l'installation du four à micro-ondes, vous devrez 
procéder à des ajustements pour assurer un alignement 
correct avec le conduit d'évacuation de votre maison.

1. Lisez les instructions sur le modèle de l'armoire 
supérieure.
2. Collez le modèle sous la base de l'armoire supérieure.
3. Percez les trous conformément aux instructions �gurant 
sur le modèle de l’armoire supérieure.

REMARQUE : portez des lunettes de sécurité lors du 
perçage des trous dans la base de l'armoire.

Adaptateur d'évacuation (non inclus sur les modèles livrés avec 
une évacuation à recirculation)
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Tournez chaque vis de
deux tours complets

Boulon de montage 
de l'armoire

Rondelle

Base de l’armoire

Entretoise d’assemblage

Boulon de montage de l'armoire

Dessus de four à micro-ondes

Rondelle

L’entretoise d’assemblage n'est utilisée que pour les 
armoires encastrées et les armoires à porte-à-faux (voir le 
type d'armoire à la page 8-9). Placez l’entretoise 
d’assemblage à la base de l'armoire avant d'installer le 
four.

5. Serrez les deux vis extérieures sur la partie supérieure 
du four à micro-ondes. Tout en serrant les vis, maintenez 
le four à micro-ondes en place contre le mur et l’armoire 
supérieure.

A6. RACCORDER LE RÉSEAU DE GAINES
1. Prolongez le conduit intérieur vers le bas pour le 
raccorder à l'adaptateur d'évacuation.
2. Scellez les joints des conduits d'évacuation à l'aide de 
ruban adhésif.

B. ÉVACUATION VERS L’EXTÉRIEUR À L’ARRIÈRE 
(CONDUIT HORIZONTAL)
Aperçu de l’installation
B1. Préparez le modèle du mur arrière pour l'évacuation 
arrière vers l’extérieur.
B2. Fixez la plaque de montage au mur
B3. Utilisez le modèle de l'armoire supérieure pour la 
préparation de l'armoire supérieure
B4. Adaptez le ventilateur du four à micro-ondes à 
l'évacuation extérieure par l'arrière.
B5. Montez le four à micro-ondes

6. Installez les �ltres à graisse. Consultez le manuel 
d'utilisation fourni avec le four à micro-ondes.

A5. AJUSTER L'ADAPTATEUR D'ÉVACUATION
Ouvrez l'armoire supérieure et réglez l'adaptateur 
d'évacuation pour le raccorder au conduit de la maison.

Équivalent à la profondeur 
de l'encastrement de 
l'armoire

Conduit domestique
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ON GUIDE

POUR UTILISER LE BOULON À AILETTES

Plaque de
montage

Mur 

Boulon à 
ailettes

 Écrous à oreilles

Extrémité du boulon

Espacement des écrous supérieur 
à l'épaisseur de la paroi

5/
8po

B1. PRÉPARER LE MODÈLE DU MUR ARRIÈRE POUR 
L'ÉVACUATION ARRIÈRE VERS L’EXTÉRIEUR.

Vous devez découper une ouverture (trou rectangulaire de 
12 po  x 4 po / 30,5 x 10,2 cm) dans le modèle du mur 
arrière pour l'évacuation extérieure.

1. Lisez les instructions sur le modèle du mur arrière.
2. Collez-le sur le mur arrière, en l'alignant sur les trous 
précédemment percés pour les trous A et B de la plaque 
murale.
3. Découpez l'ouverture en suivant les instructions du 
modèle du mur arrière.

3. Serrez tous les boulons.  Tirez la plaque de montage en 
l'éloignant du mur pour faciliter le serrage des boulons.

B3. UTILISER LE MODÈLE DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE 
POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis du support 
supérieur et un trou suf�samment grand pour le passage 
du cordon d'alimentation. 
• Lisez les instructions sur le modèle de l'armoire 
supérieure. 
• Collez-le sous la base de l'armoire supérieure.
• Percez les trous conformément aux instructions �gurant 
sur le plan de l’armoire supérieure.

REMARQUE : portez des lunettes de sécurité lors du 
perçage des trous dans la base de l'armoire.

B2. FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

Fixez la plaque de montage au mur à l'aide des écrous à 
oreilles et des boulons à ailettes (3⁄16 po  x 3 po / 0,5 x 
7,6 cm).Au moins une vis de �xation doit être utilisée pour 
�xer la plaque de montage à un montant mural.

1. Insérez les boulons à ailettes (3⁄16 po  x 3 po / 0,5 x 7,6 
cm) dans la plaque de montage par les trous prévus pour 
entrer dans les cloisons sèches et �xez les écrous à 
oreilles à 3⁄4 po  (1,9 cm) sur chaque boulon à ailettes 
(3⁄16 po x 3 po / 0,5 x 7,6 cm).

2. Placez la plaque de montage contre le mur et insérez 
les écrous à oreilles dans les trous du mur pour �xer la 
plaque.

REMARQUE :
Veillez à ne pas vous pincer les doigts entre l'arrière de la 
plaque de montage et le mur.
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STEP-BY-STEP INSTALLATION GUIDE

Arrière du four à
micro-ondes

Plaque du ventilateur

Visser le ventilateur 
Vis du moteur

Moteur du ventilateur

Pièce A

Avant rotation Après rotation  

Arrière du four à
micro-ondes

Arrière du four à
micro-ondes

  Extrémité A

Extrémité B 

Moteur de ventilateur
Vis

Adaptateur

Arrière du four à 
micro-ondes

Guide

Guide

Plaque du 
ventilateur

Adaptateur

Arrière du four à 
micro-ondes

Vis du moteur
de ventilateur

Vis de la plaque 
du ventilateur

Adaptateur

Plaque du 
ventilateur

Arrière du four 
à micro-ondes

Plaque du ventilateur 
et vis d’adaptateur

B4. ADAPTER LE VENTILATEUR DU FOUR À 
MICRO-ONDES À L'ÉVACUATION VERS L’EXTÉRIEUR À 
L’ARRIÈRE.
1. Retirez et conservez la vis qui maintient le moteur du 
ventilateur sur le four à micro-ondes. Soulevez la plaque 
du ventilateur

REMARQUE : ne pas tirer ou étirer le câblage de l'unité du 
ventilateur. Veillez à ce que les �ls ne soient pas pincés.
Les ouvertures d'évacuation du ventilateur doivent 
correspondre aux ouvertures d'évacuation situées à 
l'arrière du four à micro-ondes.
6. Remettez la plaque du ventilateur dans la même position.
7. Fixez l'adaptateur d'évacuation à l'arrière du four en le 
faisant glisser dans les guides situés en haut au centre de 
l'arrière du four. Poussez-le fermement jusqu'à ce qu'il 
s'insère dans la vis inférieure du moteur de ventilateur.
Veillez à ce que la charnière du registre soit installée de 
manière à ce qu'elle se trouve en haut et que le registre 
pivote librement.

8. Fixez l'unité du moteur du ventilateur au four à 
micro-ondes avec des vis comme précédemment.

9. Fixez la plaque du ventilateur au four à micro-ondes 
avec des vis. Remettez la plaque du ventilateur dans la 
même position.

5.Replacez l'unité de ventilation dans l'ouverture.

2. Retirez avec précaution le ventilateur.
Les �ls s'étendent suf�samment loin pour vous permettre 
de régler le ventilateur.

3. Retirez les pièces A à l'aide d'une cisaille de ferblantier

4. Tournez le ventilateur de 90° dans le sens antihoraire

AVANT : ouvertures 
des pales de ventila-
teur faisant face VERS 
LE HAUT 

APRÈS : ouvertures des pales du 
ventilateur orientées vers L'ARRIÈRE
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Œillet en nylon

Armoire en métal
Cordon d’alimentation

Trou du câble 
d’alimentation

Tournez chaque vis de deux tours complets
Boulon de montage 
de l'armoire

Rondelle

Devant de l’armoire

Équivalent à la profondeur
de l'encastrement de
l'armoire

Base de l’armoire

Entretoise d'assemblage

Boulon de montage de l'armoire

Dessus de four à micro-ondes

Rondelle

B5. MONTER LE FOUR À MICRO-ONDES
POUR FACILITER L'INSTALLATION ET ASSURER VOTRE 
SÉCURITÉ, NOUS RECOMMANDONS QUE DEUX 
PERSONNES INSTALLENT CE FOUR À MICRO-ONDES.
IMPORTANT : ne pas saisir ou utiliser la poignée pendant 
l'installation. Si vous n’utilisez pas d’entretoises d'assem-
blage, le boîtier extérieur peut être endommagé par un 
serrage excessif des vis.
REMARQUE : si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet en 
nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter de 
couper le cordon.
Nous recommandons d'utiliser des des entretoises d'assem-
blage si la façade de l'armoire est suspendue en dessous de 
la tablette inférieure de l'armoire.
Lors du montage du four à micro-ondes, faites passer le 
cordon d'alimentation par le trou situé au bas de l'armoire 
supérieure.
Maintenez-le serré tout au long des étapes 1 à 4.
Ne pas pincer le cordon ni soulever le four en tirant sur le 
cordon.

1. Soulevez le four à micro-ondes, inclinez-le vers
l'avant et accrochez les fentes du bord inférieur
arrière aux quatre languettes inférieures de la plaque
de montage.

2. Faites pivoter l'avant du four contre la base de
l'armoire.

3. Fixez le four à micro-ondes à l’armoire supérieure.
4. Insérez deux boulons de montage (1/4 po  x 3 po / 0,6

x 7,6 cm) dans les trous extérieurs de la partie
supérieure de l'armoire.
Fixez temporairement le four en tournant la vis d'au
moins deux tours complets une fois que les �lets se
sont engagés.  (Il sera complètement serré plus tard).
Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit bien
serré.
Veillez à ne pas pincer le cordon, en particulier lors
d'un montage af�eurant à la base de l'armoire.

L’entretoise d’assemblage n'est utilisée que pour les 
armoires encastrées et les armoires à porte-à-faux (voir le 
type d'armoire à la page 8-9). Placez l’entretoise d’assem-
blage à la base de l'armoire avant d'installer le four.

5. Serrez les deux vis extérieures sur la partie supérieure
du four à micro-ondes. Tout en serrant les vis, maintenez
le four à micro-ondes en place contre le mur et l’armoire
supérieure.

6. Installez les �ltres à graisse. Consultez le manuel
d'utilisation fourni avec le four à micro-ondes.
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Mur

Boulon à 
ailettes

 Écrou à oreilles

Extrémité du boulon

Espacement des écrous supérieur 
à l'épaisseur de la paroi

C. RECIRCULATION (SANS CONDUIT D’ÉVACUATION) 
Aperçu d’installation
C1. Fixer la plaque de montage au mur
C2. Utiliser le modèle de l'armoire supérieure pour la 
préparation de l'armoire supérieure.
C3. Adapter le ventilateur pour la recirculation
C4. Monter le four à micro-ondes
C5. Remplacer le �ltre à charbon

C1. FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR
Fixez la plaque de montage au mur à l'aide des écrous à 
oreilles et des boulons à ailettes (3⁄16 po  x 3 po / 0,5 x 
7,6 cm). Au moins une vis de �xation doit être utilisée pour 
�xer la plaque de montage à un montant mural.

1. Insérez les boulons à ailettes (3⁄16 po  x 3 po / 0,5 x 7,6 
cm) dans la plaque de montage par les trous prévus pour 
entrer dans les cloisons sèches et �xez les écrous à 
oreilles à 3⁄4 po  (1,9 cm) sur chaque boulon à ailettes 
(3⁄16 po x 3 po / 0,5 x 7,6 cm).
 2. Placez la plaque de montage contre le mur et insérez 
les écrous à oreilles dans les trous du mur pour �xer la 
plaque.
REMARQUE : veillez à ne pas vous pincer les doigts entre 
l'arrière de la plaque de montage et le mur.

3.  Serrez tous les boulons. Tirez la plaque de montage en 
l'éloignant du mur pour faciliter le serrage des boulons.

C2. UTILISEZ LE MODÈLE DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE 
POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis du support 
supérieur, un trou suf�samment grand pour le passage du 
cordon d'alimentation.

• Lisez les instructions sur le modèle de l'armoire 
supérieure. 

• Collez le modèle sous la base de l’armoire supérieure . 
• Percez les trous en suivant les instructions du modèle de 

l'armoire supérieure.

REMARQUE : portez des lunettes de sécurité lors du 
perçage des trous dans la base de l'armoire.
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Arrière du four à 
micro-ondes

Plaque du
ventilateur

Visser le ventilateur
Vis du moteur

Moteur du 
ventilateur

Avant rotation             Après rotation

Arrière du four à 
micro-ondes  

Arrière du four à 
micro-ondes  

Arrière du four à micro-ondes

Œillet en nylon

Armoire en métal

Cordon d’alimentation

Trou du cordon 
d’alimentation

C3. ADAPTER LE VENTILATEUR POUR LA RECIRCULA-
TION

1. Retirez et conservez la vis qui maintient le moteur du 
ventilateur sur le four à micro-ondes.
Soulevez la plaque du ventilateur

2.  Retirez avec précaution le ventilateur.
Les �ls s'étendent suf�samment loin pour vous permettre 
de régler le ventilateur.

AVANT : ouvertures des 
pales de ventilateur 
faisant face VERS LE 
HAUT 

3. Tourner le ventilateur de 90°.

4. Replacez l'unité de ventilation dans l'ouverture

APRÈS : ouvertures des 
pales du ventilateur 
orientées vers L’AVANT

REMARQUE : ne pas tirer ou étirer le câblage de l'unité du 
ventilateur. Veillez à ce que les �ls ne soient pas pincés.
Les ouvertures d'évacuation du ventilateur doivent correspon-
dre aux ouvertures d'évacuation situées à l'arrière du four à 
micro-ondes.
5. Remettre la plaque du ventilateur dans la même position.

C4. MONTER LE FOUR À MICRO-ONDES
POUR FACILITER L'INSTALLATION ET ASSURER VOTRE 
SÉCURITÉ, NOUS RECOMMANDONS QUE DEUX 
PERSONNES INSTALLENT CE FOUR À MICRO-ONDES
IMPORTANT : ne pas saisir ou utiliser la poignée pendant 
l'installation. Si vous n'utilisez pas d'entretoises d'assem-
blage, le boîtier peut être endommagé par un serrage 
excessif des vis.
REMARQUE : si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet 
en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter 
de couper le cordon. Nous recommandons d'utiliser des des 
entretoises d'assemblage si la façade de l'armoire est 
suspendue en dessous de la tablette inférieure de l'armoire. 
Lors du montage du four à micro-ondes, faites passer le 
cordon d'alimentation par le trou situé au bas de l'armoire 
supérieure.
Maintenez-le serré tout au long des étapes 1 à 4. Ne pas 
pincer le cordon ni soulever le four en tirant sur le cordon.

1. Soulevez le four à micro-ondes, inclinez-le vers l'avant et 
accrochez les fentes du bord inférieur arrière aux quatre 
languettes inférieures de la plaque de montage.

2. Faites pivoter l'avant du four contre la base de l'armoire.
3. Fixez le four à micro-ondes à l’armoire supérieure.
4. Insérez deux boulons de montage (1/4 po  x 3 po / 0,6 x 

7,6 cm) dans les trous extérieurs de la partie supérieure de 
l'armoire. Fixez temporairement le four en tournant la vis 
d'au moins deux tours complets une fois que les �lets se 
sont engagés. (Il sera complètement serré plus tard).  
Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit bien serré. 
Veillez à ne pas pincer le cordon, en particulier lors d'un 
montage af�eurant à la base de l'armoire.
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Tournez chaque vis de deux tours complets
Boulon de montage de
l'armoire

Rondelle

Devant d’armoire

Équivalent à la profondeur
de l'encastrement de
l'armoire

Base d’armoire

Entretoise d’assemblage

Boulon de montage de l'armoire

bolt Microwave oven top

Rondelle

Persienne     Filtre à charbon    Vis de la persienne

Filtre à charbon

4. Remettez la persienne et les vis en place.

L’entretoise d’assemblage n'est utilisée que pour les 
armoires encastrées et les armoires à porte-à-faux (consult-
ez le type d'armoire à la page 8-9).
Placez l’entretoise d’assemblage à la base de l'armoire avant 
d'installer le four.
5. Serrez les deux vis extérieures sur la partie supérieure du
four à micro-ondes. Tout en serrant les vis, maintenez le four
à micro-ondes en place contre le mur et l’armoire supérieure.

6. Installez les �ltres à graisses. Consultez le manuel
d'utilisation fourni avec le four à micro-ondes.

C5. REMPLACER LE FILTRE À CHARBON
Le �ltre à charbon est utilisé pour les installations à recircula-
tion sans ventilation.
Le �ltre doit être remplacé tous les 6 à 12 mois en fonction 
de l'utilisation.
1. Retirez les deux vis de la grille située sur le dessus du four
à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2. Ouvrez la porte, retirez la persienne et sortez le �ltre à
charbon usagé.

3. Installez le nouveau �ltre à charbon.
Lorsqu'il est correctement installé, le tamis métallique du
�ltre doit être visible de l'avant.
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Terminer l’installation

AVERTISSEMENT

ASSISTANCE

Pièces de rechange Trousses
Les trousses suivantes ne sont pas fournies mais peuvent être 
commandées. 

 

©2024. Tous droits réservés.
Utilisée sous licence au Canada.Tous droits réservés.

Utilisé sous licence au Canada.

Branchez-la dans une prise à 3 broches mise à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre

Ne pas utiliser un adaptateur 

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer  un décès, 
un incendie ou un choc électrique.

1. Installer les �ltres. Reportez-vous aux instructions de l'utilisa-
teur pour l'emplacement du �ltre.

2. Branchez le four à micro-ondes sur une prise de courant à 3 
broches reliée à la terre.

3. Rebrancher
4. Véri�ez le fonctionnement du four à micro-ondes en plaçant 1 

tasse (250 ml) d'eau sur le plateau tournant et en programmant 
un temps de cuisson de 1 minute à une puissance de 100 %.
Testez le ventilateur de ventilation et l'évacuation en faisant 
fonctionner le ventilateur de ventilation.

5. Si le four à micro-ondes ne fonctionne pas :

■ Véri�ez qu'un fusible domestique n'a pas sauté ou qu'un 
disjoncteur ne s'est pas déclenché. Remplacez le fusible ou 
réenclenchez le disjoncteur. Si le problème persiste, appelez 
un électricien.

■ Véri�ez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise 
de courant à 3 broches reliée à la terre.

■ Consultez les instructions de l'utilisateur pour les informations 
de dépannage.
L’installation est maintenant complète,Conservez les instruc-
tions d'installation pour une utilisation ultérieure.

Danger de décharge électrique

Appelez votre marchand autorisé ou votre centre de service.
Lors de votre appel, vous aurez besoin du numéro de modèle et du numéro de série du four à micro-ondes. Ces deux numéros figurent sur la 
plaque du modèle et du numéro de série, qui se trouve derrière la porte du four à micro-ondes, sur le cadre avant du four à micro-ondes.
Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, appelez-nous au numéro gratuit ou visitez notre site Internet indiqué dans le Guide 
d'utilisation et d'entretien.

Si le matériel d'installation doit être remplacé, appelez-nous au 
numéro gratuit indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien.
Vous trouverez ci-dessous une liste des pièces de rechange 
disponibles. Vous aurez besoin du numéro de modèle qui se trouve 
sur la face avant de l'ouverture du four à micro-ondes, derrière la 
porte.

■ Registre
■ Garniture arrière
■ Trousse de vis de montage (comprend les pièces G-M dans la 

section « Pièces fournies » de la rubrique « Outils et pièces »)

■ Trousse de �ltre à charbon (numéro de pièce :)
Comprend :

1 �ltre à charbon
2 barres de grille
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