








IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Definitions
NOTICE:

Note:

WARNING

CAUTION

WARNING: 

-- Do not store or use combustible materials, 
gasoline or other flammable vapors and liquids 
in the vicinity of this or any other appliance.

-- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

• Do not try to light any appliance.
• Do not touch any electrical switch.
• Do not use any phone in your building.
• Immediately call your gas supplier from a

neighbor’s phone. Follow the gas supplier’s
instructions.

• If you cannot reach your gas supplier, call
the fire department.

-- Installation and service must be performed by a 
qualified installer, authorized service agency or 
the gas supplier.





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Appliance Handling Safety

“Removing/Replacing the Oven Door and Warming 
Drawer” on page 17

Disposing of Packaging 
Materials

Safety Codes and Standards

Installation Location

Child Safety

Electric Safety

Installer

Related Equipment Safety

CAUTION

CAUTION

WARNING



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

Conversion to Liquified 
Petroleum Gas

High Altitude Installation

WARNING

State of California Proposition 65:



Preparation
Before You Begin
Tools and Parts Needed

Note:

Parts Included

Note:

Additional Parts Needed for Hard-Wired 
Installations

Note:

Remove Packaging
1. Cut the straps.
2. Open top of carton and remove top wood frame.
3. Lift the carton up and over the appliance to remove, or

carefully cut along the cut line on the back left side of
the carton with a blade shorter than 3/4” and remove
carton.

4. Carefully remove internal protective packaging taking
care to secure any loose accessories and instruction
manuals.

5. Remove bracket(s) securing appliance to base pad, if
present.

6. The unit should stay on the packaging base until ready
to be lifted into cabinet cutout.

7. Install the appliance according to the installation
instructions.

Packaging Bracket Removal-Left and 
Right Sides

Note:  Actual bracket varies in appearance. The bracket 
remains in the packaging base. The unit should stay on 
the packaging base until ready to be lifted into cabinet 
cutout or onto the lower oven.

Preparing Oven
Place oven in front of the cabinet where it is to be 
installed so that it is in line with the cabinet cutout.
Check to be sure all packing materials have been 
removed from the unit. Also remove the accessories, 
oven racks, literature pack and any shipping materials 
from inside the oven cavity.

Installation Checklist

  
 

 

.





Electrical Outlet and Gas Connection 
Location
Dual Fuel models: 

Gas Models:

Cabinet Requirements

Allow a minimum of 30" (762 mm) between cabinets 

Note: The slide-in range can also replace a 
freestanding 

Install Ventilation



Required Clearance

From cooktop to materials above: 

From the cooking surface to side materials:

Note

Flame retardant materials bear the mark:

WARNING



Avoid obstructing air flow

Prepare Walls and Floor

Countertop Requirements

Removing Packaging

Installation Procedure
Installation of the anti-tip 
bracket

Steps to Install the Anti-Tip Bracket

Note: 

WARNING

WARNING



Electrical Connection

Gas Ranges

Dual Fuel Ranges - Connect Electric 
Range Cord

Note:
“Complete the 

installation” on page 15

Note:

Install Strain Relief

Tip:

Preparation for Power Connection

WARNING

WARNING

WARNING



Four-wire Range Cord Connection 
(Recommended Method)

Note:

Note

Three-wire Range Cord Connection (Alternate Method)

3-Wire Hookup 4-Wire Hookup

WARNING



Note:

Note:

Connect Electric Flexible Conduit

Note:
Complete the 

installation

Terminal Lug/Wire Connection

Four-wire Flexible Conduit Connection

Wire Gauge Torque (in/lbs) Torque (Nm)



Note:

5.

Note:

Three-wire Flexible Conduit Connection

Note:



Note:

Connect Gas Supply

Note:

Don’t forget to relight the pilot on other gas 
appliances when you turn the gas back on.

Important note for LP users

Flexible Connector Method

Attach Connector

A

B
C



Rigid Pipe Connector Method

Complete Gas Connection

Test for Gas Leaks

Note: Be careful not to apply pressure to warming 
drawer element during rigid pipe testing.

Complete the installation

Adjust Leveling Legs

A

B

C

D

E

D

B

F

Gas Flow to Range

B

WARNING



Slide Range into Opening

Note: 

Check Back of Range for Proper Installation

NOTICE

Note: 



Removing/Replacing the Oven 
Door and Warming Drawer

Removing the Oven Door
WARNING

Note: 





















IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

Définitions concernant la sécurité
AVIS :

Remarque :

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVERTISSEMENT :

-- Ne pas ranger ou utiliser de matériaux 
combustibles, d'essence ou d'autres liquides et 
vapeurs inflammables à proximité de cet 
appareil ou d'aucun autre appareil.

-- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE 
GAZ

• Ne tentez pas d'allumer un appareil, quel
qu'il soit.

• Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
• N'utilisez pas les téléphones de votre

immeuble.
• Téléphonez immédiatement à votre

fournisseur de gaz de chez un voisin. Suivez
les instructions du fournisseur de gaz.

• Si vous ne parvenez pas à joindre votre
fournisseur de gaz, appelez le service
d'incendie.

-- L'installation et les réparations doivent être 
effectuées par un installateur qualifié, un 
organisme de service autorisé ou le fournisseur 
de gaz.



VEUILLEZ LIRE 
INTÉGRALEMENT CES 
INSTRUCTIONS AVANT 
D'UTILISER CET APPAREIL

Sécurité en matière de gaz
Un essai d'étanchéité doit être effectué par l'installateur
conformément aux instructions du présent manuel.  

L'appareil et son robinet d'arrêt individuel doivent être 
débranchés du système de tuyauterie d'alimentation en gaz 
lorsque vous effectuez des essais sous pression de ce 
système à des pressions d'essai dépassant 1/2 psi 
(3,5 kPa).

Installation du gaz propane

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

DANGER DE BASCULEMENT!

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

Sécurité de manutention de 
l'appareil

« Démontage/
Remontage de la porte du four et du tiroir-réchaud », 
page 19

Élimination des fournitures 
d'emballage

Codes et normes de sécurité

Emplacement prévu pour 
l'installation

Sécurité des enfants

Sécurité en matière 
d'électricité

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT :

Installateur

Important

Sécurité complémentaire de 
l'équipement

Avertissement issue de la 
proposition 65 : 

www.P65Warnings.ca.gov

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT ISSU DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE
LA CALIFORNIE :



Conversion au gaz de pétrole 
liquéfié

Installation à haute altitude

AVERTISSEMENT

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES



Préparation
Avant de commencer
Outils et pièces nécessaires

Remarque :

Pièces comprises

Remarque :

Pièces supplémentaires nécessaires 
pour les installations sur circuit en fil 
métallique

Remarque : 

Retirer l'emballage
1. Coupez les sangles.
2. Ouvrez le dessus de la boîte et retirez le cadre de bois

supérieur.
3. Faites glisser la boîte vers le haut, par-dessus

l'appareil, pour l'enlever ou coupez délicatement le
long de la ligne pointillée du côté gauche arrière avec
une lame de moins de 3/4 po, puis retirez la boîte.

4. Retirez délicatement l'emballage protecteur interne en
prenant soin de retenir tout accessoire libre et les
modes d'emploi.

5. Le cas échéant, retirez le ou les équerres qui fixent
solidement l'appareil au socle.

6. L'unité doit rester sur le socle d'emballage jusqu'à ce
qu'elle soit prête à être extraite et placée dans
l'ouverture de l'armoire.

7. Installez l'appareil électroménager selon les directives

Retrait des brides d'emballage – côtés 
gauche et droit

Remarque :  Les brides réelles peuvent être différentes. 
La bride reste dans le socle d'emballage. L'unité doit 
rester sur le socle d'emballage jusqu'à ce qu'elle soit 
prête à être extraite et placée dans l'ouverture de 
l'armoire ou sur le four inférieur.



Informations générales
Dimensions hors tout

Emplacement, mise à niveau et à plomb

Conseils d'installation

Exigences concernant le gaz

 
 

 

 

Dimension Pouces Centimètres

AVERTISSEMENT

.

Préparation du four
Placez le four devant l'armoire où il doive être installé de 
sorte qu'il soit dans l'alignement de l'ouverture de 
l'armoire.

Vérifiez que tout le matériel d'emballage a été retiré de 
l'unité. Retirez également les accessoires, les grilles de 
four, la pochette de documentation et tout matériel 
d'expédition se trouvant à l'intérieur de la cavité du four. 

Liste de pointage de 
l'installation

 
 

 
 

 



Régime nominal en kW

Emplacement de la prise électrique et 
du raccordement de gaz

Modèles bi-énergie  
 

 
 

 

 
 
 

Modèles au gaz  
 

 
 

 

 

 

Spécifications électriques 

  

Modèles au gaz
 

 

Modèles bi-énergie 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Exigences relatives 
aux armoires

Prévoir un espace de 30 po (76,2 cm) minimum entre 
les armoires 

Remarque : La cuisinière insérée peut également 
remplacer une cuisinière autonome 

Installation de la ventilation

Dégagement requis

Entre la table de cuisson et les matériaux se trouvant 
au-dessus : 

Entre la surface de cuisson et les matériaux latéraux:

AVERTISSEMENT



Remarque

Les matériaux ignifuges portent la mention suivante :

Évitez de bloquer le passage de l'air

Préparation des murs et du sol

Exigences portant sur les comptoirs

Retrait de l'emballage

AVERTISSEMENT



Procédure
d'installation
Installation du support 
antibasculement

Étapes d'installation du support antibasculement

Remarque :

Branchement électrique

Cuisinières à gaz

Cuisinières bi-énergie - Raccordement 
du cordon d'alimentation de la 
cuisinière électrique

Remarque :

« Terminer l'installation », page 17

Remarque :

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT



Installation du réducteur de tension

Conseil :

Préparation pour le branchement électrique

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Branchement à 3 fils Branchement à 4 fils

AVERTISSEMENT



Raccordement du cordon à 4 fils de la cuisinière
(méthode recommandée)

Remarque :

Remarque

Raccordement du cordon à 3 fils de la cuisinière (autre 
méthode)



Remarque :

Remarque :

Raccordement du conduit électrique 
flexible

Remarque : 

Terminer l'installation

Raccordement cosse/fil

Raccordement à 4 fils en conduit flexible

Calibre de fil Couple (po/lb) Couple (Nm)



Remarque :

5.

Remarque :

Raccordement à 3 fils en conduit flexible

Remarque :



Remarque :

Raccordement de l'alimentation de gaz

Remarque :

N'oubliez pas de rallumer la veilleuse sur 
d'autres appareils à gaz lorsque vous rétablissez le 
gaz.

Remarque importante pour les utilisateurs de gaz PL

Méthode du raccord flexible

Fixer le raccord

A

B
C



Méthode du raccord de tuyau rigide

Terminer le branchement du gaz

Vérifier la présence de fuites de gaz

Remarque : Veiller à ne pas exercer de pression sur 
l'élément du tiroir-réchaud pendant les tests du tuyau 
rigide.

Terminer l'installation

Ajuster les pieds de nivellement

A

B

C

D

E

D

B

F

Débit de gaz vers l'appareil

B

AVERTISSEMENT



Faire glisser la cuisinière dans l'ouverture

AVIS

Remarque : 



Remarque : 

Vérifier l'arrière de la cuisinière pour s'assurer que 
l'installation est conforme

Démontage/Remontage de la 
porte du four et du tiroir-
réchaud

Démontage de la porte du four
AVERTISSEMENT



Remarque : 



















Definiciones de seguridad
AVISO:

Nota:

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA:

-- No almacene ni utilice materiales combustibles, 
gasolina ni otros vapores y líquidos inflamables 
cerca de este electrodoméstico ni de cualquier 
otro.

-- QUÉ DEBE HACER SI SIENTE OLOR A GAS

• No intente encender ningún
electrodoméstico.

• No toque ningún interruptor eléctrico.
• No use ningún teléfono en su edificio.
• Llame inmediatamente a su proveedor de

gas desde el teléfono de un vecino. Siga las
instrucciones del proveedor de gas.

• Si no puede comunicarse con su proveedor
de gas, llame al departamento de bomberos.

-- La instalación y el servicio técnico deben ser 
realizados por un instalador calificado, una 
agencia de servicio técnico autorizada o el 
proveedor de gas.



LEA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES ANTES DE 
UTILIZAR ESTE 
ELECTRODOMÉSTICO

Seguridad del gas
El instalador debe verificar que no haya fugas según las 
instrucciones de este manual.  
El electrodoméstico y su válvula de paso individual deben 
estar desconectados del sistema de tuberías de suministro 
de gas durante cualquier prueba de presión de ese sistema 
con presiones de prueba superiores a 1/2 psi (3.5 kPa).

Instalación de gas propano

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE CAÍDA!

ADVERTENCIA

• Pídale a su distribuidor que le recomiende
un técnico calificado y un servicio técnico
de reparación autorizado.

• Instálela únicamente conforme a las
instrucciones de instalación que se
proporcionan en el paquete de material
impreso que se incluye junto con esta
estufa.

• Nunca modifique ni altere la construcción de
la estufa, entre lo que se incluye retirar patas
niveladoras, paneles, cubiertas de alambres,
soportes o tornillos anticaídas, o cualquier
otra pieza del electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Seguridad con el manejo del 
electrodoméstico

“Cómo retirar/volver a colocar la puerta del horno y 
el cajón calentador” en la página 18

Cómo desechar los materiales 
de embalaje

Códigos y normas de 
seguridad

Lugar de instalación

Seguridad de los niños

Seguridad con la electricidad

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



IMPORTANTE AVISO DE SEGURIDAD:

Conversión a gas licuado de 
petróleo

Instalación a altas altitudes

ADVERTENCIAInstalador

Importante

Seguridad del equipo 
relacionado

Advertencia en virtud de la 
Proposición 65:

ADVERTENCIA EN VIRTUD DE LA PROPOSICIÓN 65 DEL
ESTADO DE CALIFORNIA:

ADVERTENCIA
www.P65Warnings.ca.gov

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Preparación
Antes de comenzar
Herramientas y piezas necesarias

Nota:

Piezas incluidas

Nota:

Piezas adicionales necesarias para 
instalaciones con conexión alámbrica 

Nota: 

Retire el embalaje
1. Cortar los flejes.
2. Abrir la parte superior del cartón y retirar el marco de

madera de la parte superior.
3. Levantar el cartón por encima del aparato para

retirarlo, o cortarlo cuidadosamente por la línea de
corte situada en su parte posterior izquierda. Para ello,
utilizar una herramienta cortante cuya hoja no supere
los 3/4" y retirar el cartón.

4. Retirar cuidadosamente el embalaje protector interno.
Al hacerlo, asegurarse de sujetar los accesorios y
manuales de instrucciones que pudieran estar sueltos.

5. Retirar los retenedores que fijan el aparato a la
plataforma de la base, si la hubiera.

6. La unidad debe permanecer en la base de embalaje
hasta que esté preparada para colocarse en el hueco
del gabinete.

7. Instalar el aparato de acuerdo con las instrucciones
de instalación.

Extraer las placas de fijación del embalaje 
de los laterales derecho e izquierdo

Nota:  La placa de fijación real tiene otro aspecto. La 
placa de fijación permanece en la base del embalaje. La 
unidad debe permanecer en la base de embalaje hasta 
que esté preparada para colocarse en el hueco del 
gabinete.

Preparar el horno
Colocar el horno delante del gabinete en el que se va a 
instalar, de modo que esté alineado con el hueco del 
gabinete.

Comprobar que se han retirado todos los materiales de 
embalaje de la unidad. Extraer también los accesorios, 
rejillas del horno, paquete de documentación y cualquier 
material de envío del interior de la cavidad del horno. 



Información general
Dimensiones totales

Ubicación nivelada y a plomo 
 
 

 
 
 

Consejos de instalación
 

 
 

 
 

 
.

Requisitos de gas

 
 

 
 

 

Requisitos eléctricos 
 

 

Modelos de gas

 f  
 

Dimensión Pulgadas Centímetros

ADVERTENCIA

6

Lista de verificación de 
instalación

.



Capacidad nominal eléctrica de kW

 

Ubicación de la toma de corriente y de 
la conexión de gas
Modelos de dos combustibles:  

   
 
 

 
 

 

Modelos de gas:

 
 

 

Modelos de dos combustibles 

 
  

  
  

 

  
 

  
 

 
 

 

 
      

 
 

 
 

 
 



Requisitos de 
gabinetes

Deje un mínimo de 30 pulg. (76.2 cm) entre los 
gabinetes 

Nota: La estufa deslizante también puede reemplazar 
una estufa 

Instalación de la ventilación

Espacio libre requerido

Desde la placa hasta los materiales que se encuentran 
sobre esta: 

Desde la superficie de cocción hasta los materiales 
laterales:

ADVERTENCIA



Nota

Los materiales ignífugos llevan la siguiente leyenda:

Cómo evitar obstruir el flujo de aire

Preparación de las paredes y del piso

Requisitos de la superficie de trabajo

Cómo retirar el 
embalaje

ADVERTENCIA



Procedimiento de 
instalación
Instalación del soporte 
anticaídas

Pasos para instalar el soporte anticaídas

Nota:

Conexión eléctrica

Estufas de gas

Estufas de dos combustibles: conexión 
del cable de la estufa eléctrica

Nota:
“Cómo 

completar la instalación” en la página 16

Nota:

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA



Instalación de protección para cables

Sugerencia:

Preparación para la conexión de alimentación eléctrica

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Acoplamiento de 3 
cables

Acoplamiento de 4 
cables



Conexión de un cable de estufa de cuatro alambres 
(método recomendado)

Nota:

Nota

Conexión de un cable de estufa de tres alambres 
(método alternativo)

ADVERTENCIA



Nota:

Nota:

Conexión del conducto flexible 
eléctrico

Nota: 
Cómo

completar la instalación

Orejeta terminal/Conexión de cable

Conexión del conducto flexible de cuatro alambres

Calibre del 
cable Apriete (in/lb) Apriete (Nm)



Nota:

5.

Nota:

Conexión del conducto flexible de tres alambres

Nota:



Nota:

Conexión del suministro de gas

Nota:

No se olvide
de volver a prender el piloto en los otros
electrodomésticos de gas cuando vuelva a encender el
gas.

Nota importante para los usuarios de LP

Método de conector flexible

Connecte el connector

A

B
C



Método de conector de tubería rígida

Complete la conexión de gas

Prueba para detectar fugas de gas

Nota: Tenga cuidado de no aplicar presión al elemento 
del cajón calentador durante la evaluación de la tubería 
rígida.

Cómo completar la instalación

Ajuste de las patas niveladoras

A

B

C

D

E

D

B

F

Flujo de gas hacia la estufa

B

ADVERTENCIA



Deslice la estufa en la abertura

AVISO

Nota: 



Nota: 

Verificación de la parte trasera de la estufa para 
determinar si se instaló en forma adecuada

Cómo retirar/volver a colocar 
la puerta del horno y el cajón 
calentador

Cómo retirar la puerta del horno
ADVERTENCIA



Nota: 
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